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Fiche descriptive Type

HEXASTEEL THERM Acces
Descriptif type :
Le DENFC prescrit sera un DENFC + Acces Toiture HEXAsteel THERM Acces de marque HEXADOME Mono Ouvrant équipé d’un mécanisme d’ouverture / fermeture par treuil, ou pneumatique, ou électrique, au choix de la Maîtrise d’ouvrage. Il sera  certifié conforme aux exigences réglementaires Marquage CE, avec des exigences fabricant supplémentaires, et Marquage NF DENFC, attestant de la conformité à la NF S 67 937-1. Le produit sera destiné aux toitures étanchées (bitumineuse ou PVC), sur charpente métallique, bois ou sur dalle béton.

Il devra :

-  Etre de type B (Ouverture + Fermeture).

-  Avoir été testé à 1000 cycles en configuration désenfumage.

-  Avoir été testé pour la Surcharge Neige : SL 250 PA ou SL 500 Pa suivant la localisation du bâtiment.

-  Avoir été testé à l’exigence basse température suivante : T -15° en version MoT et T° en version Mop et MoE.

-  Avoir été testé à la Tenue Statique au Vent : WL 1500 Pa.

-  Avoir été testé à l’élévation Température : B 300 °C.

-  En version, HEXAsteel Acces MOT, l’ouverture / fermeture se fera par treuil  avec un fusible thermique taré à 93°C en standard, monté en usine.

-  En version, HEXAsteel Acces MOP, l’ouverture / fermeture se fera par énergie pneumatique avec un thermodéclencheur taré à 93 ° C, en standard, monté en usine.

-  En version, HEXAsteel Acces MOE, l’ouverture / fermeture, se fera par énergie électrique. La force d’ouverture sera donnée par un vérin électrique 24V (5A) ouverture / fermeture – 100 W.

-  Pour répondre aux recommandations en matière de protection du personnel évoluant sur les toits être équipé d’un barreaudage ouvrant, en profil carré 15 *15 mm, espacement 120 mm.

-  Avoir passé avec succès les essais aux chocs 1200 Joules (selon les préconisations de la CRAM).

- Etre équipé d’une barre accroche échelle, avec une crosse d’accès toiture, afin de faciliter et sécurisé l’entrée et la sortie du bâtiment par le lanterneau (Livrée montée d’usine).

Le fabricant devra fournir à la demande de la Maîtrise d’ouvrage : 

- le certificat de conformité. 

- la déclaration de conformité avec le détail des spécifications des appareils attestant des résultats. 

- le classement feu du remplissage.
Le produit sera destiné aux toitures étanchées (bitumineuse ou PVC), sur charpente métallique, bois ou sur dalle béton.

Le DENFC devra être conçu avec un haut de costière linéaire sans encoche qui accepte un complexe isolant – étanchéité de 200 mm, en respect du § 6.5.2, de la norme NF P 84-206 – DTU 43.3. Sa costière pourra être droite d’une hauteur 350 ou 450 mm ou biaise d’une hauteur de 350 mm au choix de la Maîtrise d’Ouvrage.
Par ses caractéristiques techniques, le DENFC devra répondre, selon ses dimensions, aux exigences aérauliques, thermiques et de surface lumière détaillées dans le paragraphe ci-dessous « tableaux des performances ».  

Un contrat de maintenance devra être / sera exigé, en accord avec la NF S 61-933 qui impose une vérification et un entretien des DENFC une fois par an par un installateur agréé. 
Coupes produits
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Performances CE

- Fonctionnement :type B ouverture + fermeture
- Cycles :Re 1.000 (incendie)

- Surcharge neige :SL.250 0 SL 500 (Mo et MoP)

~ Basse température T (c°) en MoT et T (-157) en MoP et Mok
- Tenue statique au vent :WL1.500 Pa

- Elévation température :B300 °C

L vleurs engras ndquent e valurs e dessus des efgencesfangses.
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Tableau des performances
Pour obtenir le coefficient Uw précis pour un

appareil, merci de nous contacter

sur contact@climatdome.com
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.scriptif | Performances thermiques

La valeur Uw est calculée selon les régles TH-U de la RT

Uw =2 est lavaleur moyenne constatée,elle varle suivant les
dimensions et |a fonction de lapparell

Une note de calcul avec la valeur Uw précise.
des apparells vous sera emvoyée sur demande
par nos équipes.
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